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Abstract 



The housing (2) has a pref. metallic sensor part (1) which can be screwed into a wall and has a cylindrical 
scale on its end facing the medium. The scale forms a gap-free membrane against the medium and is only 
open to the housing section. It contains electrical functional elements electrically insulated but in thermal 
contact with its internal wall. 

The sensor part is rotatably joined to the housing. The interiors of the sensor part and housing form a 
common interior chamber hermetically sealed w.r.t. the exterior. The electrical connection between the 
sensor part and housing is pref. rotatable through at least 340 deg. 

ADVANTAGE - Enables housing to be rotated after insertion of sensor part despite cable connections and 
electronic operating and display elements. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ MeBgeratgehause 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein MeBgeratgehause zur 
Verwendung bei WarmeubergangsmeBgeraten. Es besitzt 
einen vorzugsweise metallischen, in eine Wandung ein- 
schraubbaren Sensorteil und weist ein die elektronischen 
Bauelemente und die Bedienelemente aufnehmendes Ge- 
hauseteil auf. Der Sensorteil weist an seiner dem Medium 
zugewandten Stirnseite einen zylindrischen MeBstab auf, 
der zusammen mit dem Sensorteil aus einem homogenen, 
vorzugsweise metallischen Werkstoff gefertigt ist, wodurch 
der MeBstab eine spaltfreie Membran gegenuber dem 
Medium bildet und der MeBstab nur zum Gehauseteil 
weisend geoffnet ist. Der MeBstab weist in seinem Inneren 
mindestens ein elektrisch geheiztes Heizelement auf. Dieses 
Heizelement ist warmeleitend mit der Innenwandung des- 

— MeBstabes verbunden. jedoch von dieser elektrisch isoliert. 

— Sensorteil und Gehauseteil dieses MeSgeratgehauses sind 
drehbar miteinander verbunden. Der Innenraum des Sensor- 
teils bildet mit dem Innenraum des Gehauses einen gemein- 
samen Innenraum, der uber eine Dichtung gegenuber dem 
AuSenraum hermetisch abgedichtet ist. Die elektrische. 
vorzugsweise gesteckte Verbindung zwischen Sensorteil 
und Gehause ist mindestens um 340° verdrehbar. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein MeBgeratgehause 
zur Verwendung bei WarmeubergangsrneBgeraten. Es 
besitzt einen vorzugsweise metallischen, in eine Wan- 
dung einschraubbaren Sensorteil und weist ein die elek- 
tronischen Bauteile und die Bedieneiemente aufneh- 
mendes Gehauseteil auf. Der Sensorteil weist an seiner 
dem Medium zugewandten Stirnseite einen zylindri- 
schen MeBstab auf, der zusammen mit dem Sensorteil 
aus einem homogenen, vorzugsweise metallischen 
Werkstoff gefertigt ist, wodurch der MeBstab eine spalt- 
freie Membran gegenuber dem Medium bildet und der 
MeBstab nur zum Gehauseteil weisend geoffnet ist Der 
MeBstab weist in seinem Inneren mindestens ein elek- 
trisch geheiztes Heizelement auf. Dieses Heizelement 
ist warmeleitend mit der Innenwandung des MeBstabes 
verbunden, jedoch von dieser elektrisch isoliert 

Das eingangs beschriebene MeBgeratgehause wird in 
Verbindung mit den in seinem Inneren untergebrachten 
elektronischen Komponenten dazu benutzt den Bewe- 
gungszustand oder das Vorhandensein flussiger, pasto- 
ser, granulatartiger oder gasformiger Medien zu signali- 
sieren. Zu diesem Zweck wird das MeBgeratgehause in 
der Weise mit dem Medium in Kontakt gebracht, daB es 
durch eine Wandung hindurch, in der Regel Ober eine 
Schraubverbindung in der Weise mit dem Medium in 
Kontakt gebracht ist, daB die Sensorseite das Medium 
beruhrt, die Gehauseseite jedoch auBerhalb von z. B. 
Behaitern oder Leitungen im AuBenraum unterge- 
bracht ist. Innerhalb dieses Gehauses befinden sich Be- 
dieneiemente wie z. B. Leuchtanzeigen fur den Phasen- 
zustand des Mediums, Abgleichpotentiometer und Si- 
gnalleuchten, die den Betriebszustand signalisieren. An 
dem Gehause ist in der Regel auch ein AnschluB, vor- 
zugsweise ein SteckanschluB fur die elektrischen Zulei- 
tungen angebracht. MuB zum Beispiel der Stromungs- 
zustand eines Mediums, zum Beispiel Wasser. erfaBt 
werden, so wird der Sensor in der Regel iiber eine Stan- 
dardverschraubung in eine Rohrleitung eingeschraubt. 
Sind Sensor und elektronische Auswertung voneinan- 
der mit einem Kabel getrennt, so kann die Auswertung 
so an einem Ort angebracht werden, daB sowohl der 
Abgleich wie auch die Ablesung der Stromungswerte 
sachgerecht erfolgen kann. Sind jedoch Sensor und Ge- 
hause miteinander fest verbunden, so entscheidet die 
Gewindelange und der Winkel des Gewindeanschnittes 
dariiber, wie das Gehause nach festem Einschrauben in 
die Rohrleitung in Bezug auf die Rohrleitung orientiert 
ist. Wird Dichtband oder zum Beispiel Hanf fur die Ab- 
dichtung des Gewindes verwendet, so ist es immer mdg- 
lich, das Gehause so zu verdrehen, daB sowohl die Dich- 
tigkeit des Gewindes wie auch die Ablesbarkeit der An- 
zeigen- und Bedieneiemente gewahrleistet ist. Werden 
jedoch feste Dichtungen, wie zum Beispiel Gummime- 
talldichtungen verwendet, so ist fur die Erzielung einer 
sicheren Dichtung kein Freiheitsgrad mehr gegeben, 
d. h. beim festen Anzug des Sensors steht die Anzeige in 
irgendeiner undefinierten Richtung in Bezug auf den 
Verlauf der Rohrleitung. Dies fuhrt dazu, daB weder die 
Kabelzufiihrung noch die Bedien- und Ableseelemente 
sinnvoll erreichbar bzw. ablesbar sind. 

Aufgabe der Erfindung war es, insbesondere ein War- 
meubergangsmeBgerat, dessen Sensorteil ein AuBenge- 
winde aufweist und so ausgebildet ist, daB seine Orien- 
tierung bezuglich einer Einschraubdrehachse innerhalb 
eines Mediums nicht zu einer Verfalschung des MeBer- 
gebnisses fuhrt, so zu konstruieren, daB nach dem dich- 
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tenden Einschrauben des Sensorteils trotzdem die elek- 
tronischen Bedien- und Anzeigeelemente, sowie das An- 
schluBkabel des mit dem Sensorteil verbundenen Ge- 
hauses nachtraglich so verdrehbar sind, daB bei auf- 
5 rechterhaltener Dichtigkeit eine gunstige Bedienung 
gewahrleistet ist. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch die 
Merkmale des Anspruches 1 geldst Durch die drehbare, 
aber dichtende Verbindung bei gleichzeitiger Begren- 

io zung des Drehwinkels zwischen Sensorteil und Gehause 
wird nicht nur die geforderte Handhabbarkeit des MeB- 
geratgehauses gewahrleistet, sondern auch die Dichtig- 
keit gegenuber dem AuBenraum.die insbesondere bei 
der Anwendung im Bereich der Stromungstechnik von 

15 erheblicher Bedeutung ist. Diese IConstruktion ermog- 
licht zudem, einen schnellen Austausch des Sensorteils, 
insbesondere dann, wenn dieser Sensorteil verschmutzt 
oder beschadigt ist Durch die hermetisch dichte Steck- 
verbindung ist dann der Austausch eines zum Beispiel 

20 defekten Sensors erheblich erleichtert. Auch kann der 
Sensor vom Werkstoff her ausgetauscht werden, ohne 
daB die Auswertungselektronik, die in dem Gehause 
untergebracht ist, verandert werden muB. Dies erleich- 
tert in erheblichem Umfang die Lagerhaltung und ist 

25 auch als weiteres Ziel der Erfindung beabsichtigt. Urn- 
gekehrt ist auch bei ausgefallener Elektronik, wie zum 
Beispiel durch Hochspannungseinflusse bedingt, die 
Elektronik austauschbar, ohne daB der Sensor aus ei- 
nem geschlossenen Leitungssystem ausgebaut werden 

30 muB. Dies reduziert Stillstandszeiten in erheblichem 
Umfang. 

Die Ausgestaltung der Erfindung wird in dem nach- 
folgenden Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert 

Das MeBgeratgehause besteht aus einem Sensorteil 

35 (1) und einem Gehauseteil (2). Der Sensorteil weist ein 
Einschraubgewinde (3) und an seiner dem Medium zu- 
gewandten Seite einen zylindrischen MeBstab auf (4). 
Der Sensorteil besitzt an seinem dem Gehauseteil zuge- 
wandten Abschnitt ein Sechskantstuck (5) zum Ansatz 

40 eines Schlussels. 

Der Gehauseteil besitzt einen SteckanschluB (6) fur 
die elektrischen Zuleitungen. Anzeige : oder Bedienele- 
ment (7) sind ebenfalls in dem Gehauseteil unterge- 
bracht. Sensorteil (1) und Gehauseteil (2) sind gegenein- 

45 ander verdrehbar ausgebildet Dies ist in Bild 2 und 3 
dargestellt. In dem Gehauseteil (2) ist ein Koppelstuck 
(8) fest eingebracht. Dieses Koppelstuck ist aus Edel- 
stahl gefertigt. Das JCoppelstuck besitzt an seinem zylin- 
drischen Schaft eine AuBennut (9), in die eine Schraube 

50 eingreift, die in dem Sensorstiick (5) einschraubbar ist 
Es ist durchaus denkbar, daB mehrere Schrauben im 
Sensorteil eingebracht sind, die in die Nut (9) eingreifen. 
Auf diese Weise ist Sensorteil und Gehauseteil mitein- 
ander axial nicht trennbar, jedoch drehbar verbunden. 

55 Der Drehwinkel wird durch einen Zylinderstift be- 
grenzt. der in eine Bohrung (11) des Koppelstuckes ein- 
gebracht ist und die umlaufende Nut (9) unterbricht 
Die zylindrische AuBenwandung des Koppelstuckes 
(11) paBt gerade in die zylindrische Ausbohrung des 

60 Sensorteils (13), so daB nach Ineinanderfiigen dieser bei- 
den Teile der O-Ring (14) den durch die Steckverbin- 
dung (15, 16) ausgefuilten Innenraum der Verbindung 
zwischen Sensorteil und Sensorgehause zum AuBen- 
raum hin abdichtet Wahrend der Steckerteil (16) in die- 

65 ser Darstellung fest und mit dem Koppelstuck verbun- 
den ist besteht der zugehorige Buchsenteil aus einem 
zylindrischen Einsatz, der gerade in die Innenbohrung 
des Sensorteils (1) paBt jedoch innerhalb dieser Boh- 
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rung drehbar ist Durch diese Anordnung ist es moglich, 
bei richtiger Orientierung von Stecker- und Buchsentei- 
len, Sensorteil und Gehauseteil miteinander elektrisch 
zu verbinden, indem diese Teile zusammengesteckt und 
uber die Schraube (10) miteinander unverlierbar zusam- 
mengefugt sind. 

Die Konstruktion des Koppelstiickes kann auch ein 
Teil der Konstruktion des Gehauseteils sein, wenn dies 
zum Beispiel metallisch und vorzugsweise zylindrisch 
ausgefiihrt ist 

Patentanspruche 

1. MeBgeratgehause, zur Verwendung bei Warme- 
ubergangsmessungen, is 

a) mit einem vorzugsweise metaliischen, in ei- 
ne Wandung einschraubbaren Sensorteil, 

b) mit einem Sensorteil der an seiner dem Me- 
dium zugewandten Stirnseite einen zylindri- 
schen MeBstab aufweist der zusammen mit 20 
dem Sensorteil aus einem homogenen, vor- 
zugsweise metaliischen Werkstoff gefertigt ist, 
wodurch der MeBstab eine spaltfreie Mem- 
bran gegenuber dem Medium bildet und der 
MeBstab nur zum Gehauseteil weisend geoff- 25 
net ist, 

c) mit innerhalb des MeBstabes enthaltenen 
elektrischen Funktionselementen, die elek- 
trisch isoliert, aber warmeleitend mit der In- 
nenwandung des MeBstabes verbunden sind, 30 

d) mit einem MeBstab, der in seinem Inneren 
mindestens ein elektrisch geheiztes Heizele- 
ment aufweist, 

e) mit einem die elektronischen Bauelemente 
und die Bedienelemente aufnehmenden Ge- 35 
hauseteil, gekennzeichnet durch die Kombi- 
nation folgender Merkmale: 

f) Der Sensorteil ist mit dem Gehauseteil dreh- 
bar verbunden. 

g) Der Innenraum des Sensorteils bildet mit 40 
dem Innenraum des Gehauses einen gemeinsa- 
men Innenraum, der uber eine Dichtung ge- 
genuber dem AuBenraum hermetisch abge- 
dichtet ist 

h) Die elektrische, vorzugsweise gesteckte 45 
Verbindung zwischen Sensorteil und Gehause 
ist mindestens um 340° verdrehbar. 

2. MeQgeratgehause nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Sensorteil aus Edelstahl, das 
Gehause aus Kunststoff gefertigt ist 50 

3. MeBgeratgehause nach Anspruch 1 und 2 da- 
durch gekennzeichnet, daB an dem Kunststoffge- 
hause ein vorzugsweise metallisches Koppelstuck 
fur den Sensorteil angebracht ist 

4. MeBgeratgehause nach Anspruch 3 dadurch ge- 55 
kennzeichnet daB das Koppelstiick mindestens ei- 
nen den Drehwinkel begrenzenden zylindrischen 
Stift aufweist 

5. MeBgeratgehause nach Anspruch 1 bis 4 dadurch 
gekennzeichnet daB Koppelstuck und Sensorteil 60 
uber einen einschraubbaren Zylinderstift drehbar, 
jedoch nicht axial trennbar, verbunden sind. 

6. MeBgeratgehause nach Anspruch 1 bis 5 dadurch 
gekennzeichnet, daB der Sensorteil einen O-Ring 
aufweist 65 
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